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Handgeschöpfte Restaurier-Papiere

Diese seit vielen Jahren sehr beliebten Restaurier-Papiere werden jetzt ebenfalls in der Papiermühle
RUSCOMBE PAPER MILL hergestellt. Dadurch wird eine gleichbleibende Qualität gewährleistet,
die wir bei diesen Papieren früher nicht garantieren konnten. Die attraktiven, antiken Farbtöne
gleichen sich alten Papieren sehr gut an und werden durch die Verwendung hochwertiger Pigmente
erzielt. Die Papiere sind deshalb weitgehend lichtecht. Durch die Lufttrocknung ergibt sich eine
schöne, matte Oberfläche.

Fasermaterial
Es werden ausschließlich hochwertigste textile Fasern verwendet und zwar ungefähr in der
folgenden Zusammensetzung: 60% Baumwolle, 20% Manilahanf (Abaca), 20% Flachs.

Leimung
Synthetische Neutralleimung mit AQUAPEL 360X.

pH-Wert
Alle Papiere sind chlor- und säurefrei, der pH-wert liegt bei 7.5, gemessen bei kaltem Auszug.

Pufferung
Mindestens 2% Calciumcarbonat

Alterungsbeständigkeit
Selbstverständlich entspricht die Alterungsbeständigkeit höchsten Ansprüchen und die Werte sind
erheblich besser als es die Normen DIN 6738 LDK 24-85, bzw. ISO 9706 vorschreiben.

Nr. 2058 - 50 g/m² ca 32 x 51 cm, leicht getönt, gerippt, matte Oberfläche

Nr. 2059 -140 g/m² ca. 51 x 65 cm, leicht getönt, gerippt, matte Oberfläche

Nr. 2060 - 80 g/m² ca. 51 x 65 cm, leicht getönt, gerippt, matte Oberfläche

Nr. 2061 -120 g/m² ca. 51 x 65 cm, leicht getönt, gerippt, matte Oberfläche

Nr. 2062 - 80 g/m² ca. 51 x 65 cm, antik getönt, gerippt, matte Oberfläche

Nr. 2063 -120 g/m² ca. 51 x 65 cm, antik getönt, gerippt, matte Oberfläche


